
  

 

  

 

 

 

Liquid Railway Biokleen 

UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE 

LAVAGE DE LOCOMOTIVE ET DE PIÈCES 

DESCRIPTION: 
 

Une nouvelle génération de nettoyeur de locomotives et de pièces biodégradable, non caustique, 
non acide et non solvant, conçu pour éliminer les dépôts de saleté, de graisse et d'échappement. 
Nettoie efficacement sans émulsification. Hautement concentré respectueux de l'environnement. 

 

AVANTAGES: 

 

o Biodégradable 

Non corrosif 

La technologie 

 
 

Un mélange non caustique, non acide, non corrosif et non 
solvant qui contient des niveaux élevés d'agents mouillants, de 
tensioactifs et d'adoucisseurs d'eau. De manière innovante 
dépolarise la surface et détache la saleté, le film et la graisse. 

 

o Unique Un mélange efficace conçu pour éliminer la saleté, la 
graisse, la crasse, les dépôts d'échappement ainsi que. 

 

o Sans danger pour l'environnement Ne contient pas de caustique, d'acide, de solvant, de 

phosphate ou de 

dérivé de phosphate. Idéal pour une application ouverte et 

pour les magasins sans station de traitement des effluents. 

o Non Émulsifiant 1) N'émulsionne pas les hydrocarbures en phase aqueuse. 

Ne nécessite aucun traitement des effluents. 
2) Agit en soulevant l'huile, la graisse, la saleté et la crasse 

plutôt que de les émulsifier. 
3) Réalise la séparation de l'huile et de l'eau en quelques 

secondes sans compromettre l'efficacité du produit. 
4) Idéal pour le lavage en système ouvert. 

o Économique Est une technologie non émulsifiante hautement concentrée qui 

permet un taux de dilution très élevé au point d'utilisation (voir 

application), et contrairement à d'autres nettoyeurs de 
locomotives, ne nécessite aucun traitement des effluents car 
l'élimination des salissures est réalisée par répulsion 
électrostatique induite qui élimine les salissures plutôt que 
l'émulsifier. 

 

 
 



  

 

 

 

 

 
 

Liquid Railway Biokleen 
 

 

MODE D'EMPLOI: 

 
Un produit hautement concentré à mélanger avec jusqu'à 33 parties d'eau pour un nettoyage 
extérieur efficace des locomotives. Appliquer sur une surface sèche pour des résultats optimaux 

 
Pour des résultats optimaux, consultez votre représentant . 

 

CARACTÉRISTIQUES: 

 
APPARENCE 
CONTENU 
CAUSTIQUE 
SOLUBILITÉ DANS 
L'EAU GRAVITÉ 
SPÉCIFIQUE 

DURÉE DE 
CONSERVATION 

 
LIQUIDE BLEU PROPRE 
NÉANT 
IMMÉDIAT, 100% 

1.14 

1 AN MINIMUM 

 

VALEUR AJOUTÉE: 

 
En plus d'être une technologie non corrosive, sûre et efficace, Liquid Railway Biokleen ne 
nécessite pas non plus de traitement des effluents. Idéal pour tous les types d'installations de 
lavage. 
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