
 

 

  

 

 

 

 

 

 

SENSYN 87257 
FLUIDE HYDRAULIQUE SYNTHÉTIQUE RÉSISTANT AU FEU 

 

Spécification militaire : MIL-PRF-87257B 

QPL n° AFPET-PTPT 14-005 
 

SenSyn 87257 est un fluide hydraulique synthétique, résistant au feu et de qualification militaire, 

composé d'huiles de base d'hydrocarbures synthétiques et d'additifs. Il est destiné à être utilisé en 

toute sécurité dans les systèmes hydrauliques d'avions et de missiles à basse température. 

 
SenSyn 87257 la formulation unique utilise la technologie d'additifs la plus avancée offrant 
d'excellentes propriétés à basse température, une stabilité à l'oxydation exceptionnelle et une 
protection contre le feu dans les applications militaires et industrielles/commerciales. 

 

Test 

 
METHODE 

SSPÉCIFICATION 

REXIGENCES 

MIL-PRF-87257 

 
RRÉSULT

ATS 

1. Viscosité cinématique, cSt 
@ 400C 

ASTM D-445  
6,7 min. 6,99 

@ 
1000C 

 2,0 min. 2.16 

@ -40oC  550 max. 498,4 

Stabilité de la viscosité @ -54o-C ASTM-D2532 2500 max. Passe 

2. Point d'écoulement, oC ASTM D-97 - 60 Max. - 64 

3. Gravité API @ 15,6oC/15.6oC ASTM D-287 Signale
r 

37,75 

4. Point d'éclair COC, oC ASTM D-92 160 1700.04 

5. Évaporation, 6 1/2 @ 135oC, % ASTM D-972 20 max. 15.2 

6. Indice d'acide total, mg KOH/g ASTM D-664 0,20 max.  

7. Teneur en eau, Karl Fischer (ppm) ASTM D-6304 50 
maximu

m 

 

8. Taille de la contamination particulaire 
Gamme, plus grande dimension, micromètres 

5 à 15 micromètres 16 à 
25 micromètres 26 à 50 
micromètres 51 à 100 
micromètres Plus de 
100 micromètres 

FTM 3011  
Nombre de nombres 
< 10 000 

< 1 000 
< 150 
< 20 
< 5 

 

375 

590 
30 
0 
0 

9. Caractéristiques moussantes @ 24oC, Séq. je ASTM D-892 65/0 35/0 

10. Usure acier-sur-acier, diamètre de la cicatrice (mm), 
40 kg 

ASTM D-4172 0,65 max. 0,60 

11. Stabilité à basse température (72 h @ -54oC)rs FTM-3459 Aucun signe de 

gélification, de trouble, 

de cristallisation, de 
solidification ou de séparation 
de 

Ingrédients. 

Passe 

12. Filtration gravimétrique, mg/100 ml ASTM D-4898 1,0 max. 0,40 
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